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1) Luxy Smart switch / Luxy Pametni prekidač 
 
Luxy pametni prekidač ima dvostruku funkciju: kao prekidač za sobno svjetlo te kao zasebni izvor 
svjetlosti koji obasjava prostoriju ambijentalnim svjetlom. Odaberite osvjetljenje između 16 
milijuna boja ili neki od četiri ugodna svjetlosna efekta - plave boje oceana, zelene boje prirode, 
efekt svitanja i efekt duge. 
 
Upravljajte Luxy Smart prekidačem dodirom na njegovoj staklenoj površini ili putem mobitela i 
tableta.* 
 
Luxy pametni prekidač svjetli blagim svjetlom koje se može dodatno prigušiti i idealno je rješenje 
za osvjetljavanje prostorije po noći. Slobodno se šuljajte do frižidera bez da palite sobno svjetlo i 
probudite nekoga. Dopustite vašem djetetu da odabere boju kojim će Luxy pametni prekidač 
svjetliti. Ostavite upaljenim prigušeno ambijentalno svjetlo u sobi vašeg djeteta i osigurajte 
mališanima miran san. 
 
*NAPOMENA: Za upravljanje Luxy pametnim prekidačem putem mobitela ili tableta potrebna je 
Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za Z-wave mrežu preporučujemo Zipato Z-
wave hub. Za kompatibilnost više pogledajte na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_LUXY_Smart
_Switch.pdf   
** NAPOMENA Luxy pametni prekidač možete instalirati na mjesto bilo koje utičnice koja ima 
pristup neutralnoj žici (nula) te postojećim "običnim/jednostrukim" prekidačima za svjetlo  sa 
pristupom neutralnoj žici (nula).                                                                                                                                                  
 
Tehnički podaci: 
Voltaža      110 - 240 Vac ±10 % 50/60 Hz 
Radna temperatura    -10 ~ +40 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 40 m u unutrašnjosti  
Boje        16 milijuna 
Osvjetljenje     1090 cd/m2 
Potrošnja u mirovanju    0,5 W / 1,5 W 
Z-Wave Repeater      Da 
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   93x90x45 mm / (149x136x53 mm) 
Težina sa staklenim sučeljem (sa pakiranjem)   114 g / (230 g) 
Podržana Z-wave frekvencija   868,4 MHZ 
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Praktična primjena i značajke: 

• Služi kao prekidač za svjetlo  

• Luxy pametni prekidač obasjava prostoriju ambijentalnim svjetlom u 16 milijuna boja 

• Daje svakoj prostoriji pa i dječjoj sobi blago osvjetljenje koje se može podesiti i pruža 
djeci ugodan i miran san bez straha od mraka 

• Upravljajući mobitelom, možete osvijetliti prostoriju po noći bez potrebe da se pali 
svjetlo i bude ukućani 

• 4 svjetlosna efekta daju poseban ugođaj u svakoj prostoriji 

• Mobitelom ili tabletom odaberite boju, nijansu i jačinu osvjetljenja i to u 16 milijuna 
boja 
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2) Qubino Z-wave Mini Dimmer/ Qubino Z-Wave 

prigušivač svjetla  
 

Podešava svjetla u domu ili poslovnom prostoru, kontrolira jačinu svjetlosti i stvara atmosferu za 

svaku prigodu. Qubino Mini Dimmer omogućuje upravljanje i kontroliranje svih vrsta žarulja 

kojima se može regulirati razina svjetlosti (dimmable žarulje). Također mjeri utrošenu energiju. 

Učinite da vaše žarulje postanu pametne. Neka se same od sebe pale i gase u određeno vrijeme. 

Upravljajte kućnom rasvjetom gdje god se nalazili pa i sa drugog kraja svijeta.* 

 

Qubino Z-wave Mini Dimmer/prigušivač svjetla toliko je malih dimenzija da stane u svaku kutiju 

iza prekidača za svjetlo. Moguće ga je instalirati svugdje, neovisno da li imate pristup neutralnoj 

žici (nuli) 

 
*NAPOMENA: Za upravljanje Qubino mini dimmer-om putem mobitela ili tableta potrebna je Z-
wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za Z-wave mrežu preporučujemo Zipato Z-wave 
hub. Za kompatibilnost više pogledajte na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Mini_Dimm
er_11092019.pdf 
 
Tehničke specifikacije: 
Voltaža      110 - 240 VAC ±10% 50 / 60 Hz,* (24–30 VDC) 
 
Radna temperatura    -10 ~ +40 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 30 m u unutrašnjosti  
Potrošnja u mirovanju    0,4 W 
Z-Wave Repeater      Da 
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   38x33,5x15,5mm /  (74x43x86mm) 
Težina (sa pakiranjem)      24g (50g) 
Podržane Z-wave frekvencije868.4 MHz 21.4 MHz, 908.4 MHz, 869,0 MHz, 916,0 MHz, 

868,4 MHz, 919,8 MHz, 865,2 MHz, 922,5 MHz, 
919,7 – 921,7 – 923,7 MHz, 868,1 MHz, 868,4 
MHz, 919,8 MHz, 920,9 MHz 

 
 
 
 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Mini_Dimmer_11092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Mini_Dimmer_11092019.pdf
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Praktična primjena i  značajke: 

• Upravljajte svjetlom pomoću smartphone-a i tableta gdjegod se nalazite, kod kuće ili na 
poslu, na odmoru ili poslovnom putu 

• Stvorite privid da ste kod kuće, namjestite automatsko paljenje i gašenje svjetla u 
vrijeme kada vam to odgovara 

• Neka se svjetlo upali kada ulazite u stan ili kuću 

• Prilagodite (dimajte) jačinu svjetlosti ovisno o vrsti ugođaja koji želite stvoriti 

• Čitajte knjigu ili stvorite romantični ugođaj uz prigušeno svjetlo 

• Prilagođuje jačinu osvjetljenja (dima) sve dimabilne žarulje – LED, CFL, halogene. 
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3) Qubino Z-Wave Smart plug 16A / Qubino Z-Wave 
Pametna utičnica 16A 
 
Pomoću ove utičnice svaki kućanski uređaj postaje pametan, neovisno radi li se o novoj 
suvremenoj perilici za rublje ili aparatu za kavu koji već godinama skuplja prašinu na polici. 
Pomoću smartphone-a ili tableta upalite ili ugasite perilicu / sušilicu za pranje rublja, pećnicu, 
ventilatore, električne radijatore i IR panele, TV, PC i ostale male kućanske uređaje. 
  
Sigurnost je vrlina Qubino pametne utičnice – ona služi kao zaštita od preopterećenja svakog, 
preko nje uključenog uređaja, osigurača u razvodnoj kutiji, električnih instalacija te same 
pametne utičnice 
 
Qubino pametna utičnica 16A omogućava automatiziranje* kućanskih uređaja da se pale ili gase 
u određeno vrijeme. Jednostavno uključite neki uređaj putem smartphone-a ili tableta dok ste vi 
izvan kuće. Neka Vas ujutro probudi miris sviježe pripremljene kave. 
 
Mjerite potrošnju energije pojedinog uređaja pomoću Qubino pametne utičnice 16A. Zanima 
Vas koliko energije troši vaš frižider, TV, PC, mikrovalna pećnica… Sve podatke u realnom 
vremenu možete provjeriti putem besplatne aplikacije koja povezuje Qubino pametnu utičnicu 
16A u vašu Z-Wave mrežu 
 
*NAPOMENA: Za upravljanje opcijama koje nudi Qubino Z-Wave Pametna utičnica 16A putem 
mobitela ili tableta potrebna je Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za Z-wave 
mrežu preporučujemo Zipato Z-wave hub. Za kompatibilnost više pogledajte na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Smart_Plug_
16A_02092019.pdf 
Tehničke karakteristike: 
Napajanje     230 VAC ±10% / 50-60Hz 
Zaštita od preopterećenja   > 16A 
Potrošnja      < 1W 
Radna temperatura    -10 ~ +40 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 30 m u interijeru  
Z-Wave Repeater      Da 
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   43 x 52 x 75 mm /  (70 x 70 x 55,5 mm) 
Težina (sa pakiranjem)      80g (101g) 
 
 
 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Smart_Plug_16A_02092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Smart_Plug_16A_02092019.pdf
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Praktična primjena i značajke: 

• Isključite putem mobitela ili tableta uređaj koji ste slučajno ostavili upaljenim kod kuće 

• Mjerite potrošnju i upravljajte uređajima gdjegod se nalazili 

• Podesite bilo koji (da, bilo koji) aparat za kavu da Vam pripremi najomiljeniji napitak i 
prije nego što ste se probudili 

• Započnite ciklus pranja rublja i prije nego što ste došli kući 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CHARTA-NEKRETNINE.HR 
 

CHARTA-NEKRETNINE.HR 

CHARTA d.o.o. , Zagorkina 45, Orešje, Strmec Samoborski 10434. OIB : 82922546552. 
 
 

  
 
  www.charta-nekretnine.hr                   +385 095 724 2285                             info@charta-nekretnine.hr 

4) Qubino Z-Wave Smart Meter / Qubino Z-Wave 
Pametno brojilo 
 
Ovo izuzetno brojilo mjeri potrošnju struje vašeg doma ili pojedinog uređaja. Izvrstan je način za 
uštedu energije i smanjenje troškova. Pratite potrošnju energije na vlastitom mobitelu ili tabletu 
u realnom vremenu. 
 
Mjerite energiju koju stvaraju vaši solarni paneli kao i potrošnju tako stvorene energije. S ovim 
Qubino pametnim brojilom možete mjeriti čak 9 različitih vrijednosti: V, A, W, var, PF, kWh ulaz, 
kWh izlaz, kVAh, kvarh. Preciznost je zagarantirana time što je Qubino pametno brojilo jedino na 
tržištu kroz koje prolazi struja. 
 
Jednostavno se postavlja u električni kabinet na DIN šinu i omogućuje da se automatski ugase 
uređaji koji su prešli zadanu potrošnju energije. Qubino Pametno brojilo može automatski 
isključiti uređaje nakon što premaše zadanu potrošnju energije ako dodate dodatne sklopnike - 
IKA ili BICOM. 
 
*NAPOMENA: Za upravljanje opcijama koje nudi Qubino Z-Wave Pametno brojilo putem 
mobitela ili tableta potrebna je Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za Z-wave 
mrežu preporučujemo Zipato Z-wave hub. Za kompatibilnost više pogledajte na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Smart_Mete
r_11092019.pdf 
 
Tehničke karakteristike: 
Radna temperatura    -15 ~ +55 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 30 m (ovisno o građevinskim materijalima)  
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   36 x 90 x 64mm /  (40 x 95 x 80mm) 
Težina (sa pakiranjem)      150g (170g) 
Instalacija     DIN rail 35mm 
 
 
Praktična primjena i značajke: 

• Pratite na mobitelu ili tabletu potrošnju energije pojedinog uređaja ili ukupnu potrošnju 
energije vašeg doma 

• Smanjite troškove električne opskrbe, upravljajte potrošnjom 

• Isključite uređaje kada premaše postavljenu potrošnju energije 

• Pratite izvedbu vašeg solarnog sustava 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Smart_Meter_11092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Smart_Meter_11092019.pdf
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5) Qubino Z-Wave 3-Phase Smart Meter / Qubino Z-
Wave 3-fazno pametno brojilo 
 
Qubino 3-fazno pametno brojilo mjeri potrošnju struje vašeg doma priključenog na 3-faznu 
električnu mrežu. Moguće je pratiti potrošnju energije tri zasebna uređaja, pojedinačnog 
uređaja ili cijelog kućanstva. Izvrstan je način za uštedu energije i smanjenje troškova. Pratite 
potrošnju energije na vlastitom mobitelu ili tabletu u realnom vremenu. 
 
S ovim Qubino 3-faznim pametnim brojilom možete mjeriti čak 9 različitih vrijednosti: V, A, W, 
var, PF, kWh ulaz, kWh izlaz, kVAh, kvarh. Preciznost je zagarantirana time što je Qubino 3-fazno 
pametno brojilo jedino na tržištu kroz koje prolazi struja. 
 
Jednostavno se postavlja u električni kabinet na DIN šinu i omogućuje da se automatski ugase 
uređaji koji su prešli zadanu potrošnju energije. Qubino 3-fazno pametno brojilo može 
automatski isključiti uređaje nakon što premaše zadanu potrošnju energije ako dodate dodatne 
sklopnike - IKA ili BICOM. 
 
*NAPOMENA: Za upravljanje opcijama koje nudi Qubino Z-Wave 3-fazno pametno brojilo putem 
mobitela ili tableta potrebna je Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za Z-wave 
mrežu preporučujemo Zipato Z-wave hub. Za kompatibilnost pogledajte više na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_3-
Phase_Smart_Meter_11092019.pdf 
 
Tehničke karakteristike: 
Radna temperatura    -15 ~ +55 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 30 m (ovisno o građevinskim materijalima)  
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   53,6 x 84 x 65mm  (58 x 84 x 95mm) 
Težina (sa pakiranjem)      220g (240g) 
Instalacija     DIN rail 35mm 
 
 
Praktična primjena i značajke: 

• Pratite na mobitelu ili tabletu potrošnju energije tri uređaja, pojedinog 3-faznog uređaja 
ili ukupnu potrošnju energije vašeg kućanstva spojenog na 3-faznu mrežu. 

• Smanjite troškove električne opskrbe, upravljajte potrošnjom 

• Isključite uređaje kada premaše postavljenu potrošnju energije 
 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_3-Phase_Smart_Meter_11092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_3-Phase_Smart_Meter_11092019.pdf
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6) Qubino Z-Wave DIN dimmer / Qubino Z-Wave DIN 
prigušivač osvjetljenja 
 
Pametan način da kontrolirate svjetlo u bilo kojoj prostoriji. Neovisno da li se nalazite kod kuće, 
na poslu ili bilo kojem dijelu svijeta, putem smartphone-a i tableta rasvjetu možete podesiti 
prema vašim željama i potrebama. 
 
Ono što čini Qubino DIN prigušivač svjetlosti posebnim je da ga možete postaviti na DIN šinu u 
vašu električnu kutiju. Nemate mjesta za postavljanje dimmera iza prekidača za svjetlo? Nema 
problema, postavite Qubino DIN prigušivač svjetlosti u vašu električnu kutiju. I to bez potrebe da 
kupujete posebne adaptere. Dodatan bonus čini Qubino DIN prigušivač svjetlosti pravim 
izborom – on je pravi šampion uštede energije  u stanju mirovanja. U stanju mirovanja, troši 40% 
manje energije od ostalih uređaja iz te kategorije. 
 
*NAPOMENA: Za upravljanje opcijama koje nudi Qubino Z-Wave DIN prigušivač osvjetljenja 
putem mobitela ili tableta potrebna je Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za Z-
wave mrežu preporučujemo Zipato Z-wave hub. Za kompatibilnost pogledajte više na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_DIN_Dimme
r_02092019.pdf 
 
Tehničke karakteristike: 
Napajanje     110 - 240 VAC ± 10%  

50 / 60 Hz*, (24–30 VDC) 
Potrošnja      0,7 W 
Radna temperatura    -10 ~ +40 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 30 m u interijeru  
Z-Wave Repeater      Da 
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   18 x 93 x 58 mm /  (21 x 95 x 64 mm) 
Težina (sa pakiranjem)      50g (56g) 
Instalacija     DIN šina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_DIN_Dimmer_02092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_DIN_Dimmer_02092019.pdf
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Praktična primjena i značajke: 

• Posebna namjena Qubino DIN prigušivač svjetlosti je u mogućnosti postavljanja 
dimmera (prigušivača osvjetljenja) na DIN šinu u električnu kutiju, bez posebnih 
adaptera. 

• Prilagodite osvjetljenje prema ugođaju koji želite dočarati. Čitate li knjigu ili gledate film. 
Nema potrebe za ustajanjem i gašenjem svjetla. 

• Jednostavno putem smartphone-a ili tableta prilagodite osvjetljenje u prostoriji 

• Želite li stvoriti romantičnu atmosferu? U dva brza poteza na smartphone-u i tabletu 
prilagodite osvjetljenje 
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7) Qubino Z-Wave Flush 1 Relay / Qubino Z-Wave Flush 
1 relej 
 
Vrhunsko rješenje za konrolu rasvjete dolazi u obliku Qubino Flush 1 releja, mikro-kontrolera 
toliko malog da stane u svaku kutiju iza prekidača za svjetlo. Tako malen, a toliko čudesan - 
Qubino Z-Wave Flush 1 relej omogućit će vam da upalite ili ugasite svjetlo gdjegod se nalazili.* 
 
Više se nećete pitati da li ste ugasili svjetlo pri odlasku iz svoga doma ili poslovnog prostora. 
Putem smartphone-a i tableta provjerite da li je svjetlo ostalo upaljeno. Ostalo je? Nema 
problema, ugasite svjetlo u dva brza poteza na vašem mobitelu ili tabletu. 
 
Želite li stvoriti privid da ste kod kuće. Sigurnost je bitan faktor kojemu Qubino Z-Wave Flush 1 
relej pridonosi. Automatizirajte paljenje i gašenje svjetlo prema vašem rasporedu. Možete biti 
na odmoru ili poslovnom putu. Nitko neće znati da ste odsutni. 
 
Qubino Z-Wave Flush 1 relej ne služi samo za daljinsko upravljanje osvjetljenjem. Njime možete 
na daljinu upaliti ili ugasiti sustav ventilacije, sustav grijanja, klimatizaciju, IR panele, sustav 
protočnosti vode u bazenu ili svjetla u bazenu. 
 
*NAPOMENA: Za upravljanje opcijama koje nudi Qubino Z-Wave Flush 1 relej putem mobitela ili 
tableta potrebna je Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za Z-wave mrežu 
preporučujemo Zipato Z-wave hub. Za kompatibilnost pogledajte više na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_1_Rel
ay_11092019.pdf 
 
Tehničke karakteristike: 
Napajanje     110 - 240 VAC ±10% 

50/60Hz, (24-30 VDC) 
Potrošnja      0,4 W 
Radna temperatura    -10 ~ +40 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 30 m u interijeru  
Z-Wave Repeater      Da 
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   41.8 x 36.8 x 15.4 mm /  (74 x 43 x 86 mm) 
Težina (sa pakiranjem)      24g (50g) 
Instalacija u kutije iza prekidača   Ø ≥ 60 mm  ili 2M, dubin ≥ 60 mm 
 
 
 
 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_1_Relay_11092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_1_Relay_11092019.pdf
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Praktična primjena i značajke: 

• Posebna namjena Qubino DIN prigušivač svjetlosti je u mogućnosti postavljanja 
dimmera (prigušivača osvjetljenja) na DIN šinu u električnu kutiju, bez posebnih 
adaptera. 

• Ugasite svjetlo putem mobitela ili tableta gdje god se nalazili, kod kuće, na poslu ili bilo 
kojem kutku svijeta. 

• Podesite da se svjetlo pali i gasi u točno određeno vrijeme – stvorite privid da ste kod 
kuće dok uživate na odmoru 

• Na daljinu upalite ili ugasite sustav ventilacije, sustav grijanja, klimatizaciju, IR panele, 
sustav protočnosti vode u bazenu ili svjetla u bazenu. 
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8) Qubino Z-Wave Flush 1D Relay / Qubino Z-Wave 
Flush 1D relej 
 
Pomoću Qubino Flush 1D releja možete bežično upravljati garažnim vratima te ogradnim 
vratima različitog napajanja (110-240 VAC ili 24 VDC). Koristite ga za upravljanje plinskim 
bojlerom ili kao posrednika koji šalje PV signal vašoj toplinskoj pumpi tako da počinje koristiti 
energiju fotonaponske energije i grijanje vode na višu temperaturu. 
 
Nema potrebe da sa sobom nosite daljinski upravljač za otvaranje ogradnih vrata. Vaš mobitel i 
tablet postaju upravljačima. Sve što je potrebno je jedan dodir na mobitelu ili tabletu i ogradna 
vrata se otvaraju dok vi udobno sjedite u autu. 
 
Više nikada nećete biti u nedoumici jeste li zatvorili garažna ili ogradna vrata. Na smartphone-u 
lil tabletu provjerite da li su zatvoreni, a ako nisu, jednim dodirom ih zatvorite. Gdjegod se 
nalazili.* 
 
*NAPOMENA: Za upravljanje opcijama koje nudi Qubino Z-Wave Flush 1D relej putem mobitela 
ili tableta potrebna je Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za Z-wave mrežu 
preporučujemo Zipato Z-wave hub. Za kompatibilnost pogledajte više na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_1D_R
elay_02092019.pdf 
 
Tehničke karakteristike: 
 
Napajanje     110 - 240 VAC ±10% 

50/60Hz, (24-30 VDC) 
Potrošnja      0,4 W 
Radna temperatura    -10 ~ +40 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 30 m u interijeru  
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   41.8 x 36.8 x 15.4 mm /  (74 x 43 x 86 mm) 
Težina (sa pakiranjem)      28g (54g) 
Instalacija u kutije iza prekidača   Ø ≥ 60 mm  ili 2M, dubin ≥ 60 mm 
 
Praktična primjena i značajke: 

• Zatvorite garažna vrata te ogradna vrata jednim dodirom na tabletu ili smartphone-u 

• Provjerite na tabletu ili smartphone-u da li ste ostavili otvorena garažna ili ogradna 
vrata. Qubino Z-Wave Flush 1D relej brine o vašoj sigurnosti u kući. 

• Daljinski otvorite vrata svog doma dok ste na putu prema kući. 
 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_1D_Relay_02092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_1D_Relay_02092019.pdf
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9) Qubino Z-Wave Flush 2 Relay / Qubino Z-Wave Flush 
2 relej 
 
Želite li upravljati sa dva svjetla ili dva ventilatora / klima uređaja istovremeno. Izvrsno rješenja 
za sve koji se žele poigrati osvjetljenjem u prostoriji koja ima više svjetala. Qubino Z-Wave Flush 
2 relej dopušta da stvorite jedinstveni ugođaj i omogućite članovima obitelji da podese svako 
svjetlo prema svojoj 
 
Relej Qubino Flush 2 omogućuje najlakšu i najbržu moguću instalaciju. Njegove male dimenzije 
dopuštaju instalaciju i u najmanje, najpliće i nakrcane kutije iza prekidača za svjetlo. Svugdje gdje 
je gužva u takvoj kutiji i svaki milimetar je važan, Qubino Z-Wave Flush 2 relej je pravo rješenje. 
 
Relej Qubino Flush 2 ima mogućnost spajanja temperaturnog senzora** kojima se može 
nadzirati temperaturu zraka ili vode u okolini. To je jedini Z-Wave relej u svijetu koji nudi ovu 
opciju. S povezanim senzorom možete nadgledati sobnu temperaturu, temperature vode u 
bazenu itd. i putem smartphone-a ili tableta mijenjati uvjete po želji. Qubino relej, zajedno s 
temperaturnim senzorom, spojen je izravno na napajanje. Instalirajte ga i zaboravite na njega - 
ne trebate brinuti o baterijama, kao kod senzora na baterije. 
 
*NAPOMENA: Za upravljanje opcijama koje nudi Qubino Z-Wave Flush 2 relej putem mobitela ili 
tableta potrebna je Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za Z-wave mrežu 
preporučujemo Zipato Z-wave hub. Za kompatibilnost pogledajte više na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_2_Rel
ay_02092019.pdf 
 
**NAPOMENA: Senzor za temperaturu se prodaje zasebno 
Tehničke karakteristike: 
Napajanje     110 - 240 VAC ±10% 

50/60Hz, (24-30 VDC) 
Potrošnja      0,4 W 
Radna temperatura    -10 ~ +40 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 30 m u interijeru  
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   41.8 x 36.8 x 16.9 mm /  (74 x 43 x 86 mm) 
Težina (sa pakiranjem)      28g (54g) 
Instalacija u kutije iza prekidača   Ø ≥ 60 mm  ili 2M, dubin ≥ 60 mm 
 
 
 
 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_2_Relay_02092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_2_Relay_02092019.pdf


CHARTA-NEKRETNINE.HR 
 

CHARTA-NEKRETNINE.HR 

CHARTA d.o.o. , Zagorkina 45, Orešje, Strmec Samoborski 10434. OIB : 82922546552. 
 
 

  
 
  www.charta-nekretnine.hr                   +385 095 724 2285                             info@charta-nekretnine.hr 

 
Praktična primjena i značajke: 

• Daljinsko upravljanje (putem smartphone-a ili tableta) svjetala i drugih električnih 
sustava (ventilacija, klima). Opcija upravljanja putem prekidača i dalje je moguća. 

• Radi sa trenutnom sklopkom i preklopnom sklopkom 

• Mjeri potrošnju struje spojenih električnih uređaja, omogućuje pregled potrošnje u 
realnom vremenu i uštedu na računu za struju 

• Snima i vraća posljednje zadano stanje u slučaju nestanka struje 

• Moguće je automatizirati sustav da pali ili gasi uređaj u točno određenom vremenu 
stvarajući privid boravka u kućanstvu kada ste na putu ili privremeno odsutni. 

• Djeluje kao prenosilac signala što poboljšava doseg i stabilnost Z-Wave mreža 

• Omogućuje upravljanje električnim tijelima (svjetlo, ventilacija, klima…) neovisno u 
kojem se dijelu svijeta nalazite. 
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10) Qubino Z-Wave Flush Dimmer / Qubino Z-Wave 
Flush prigušivač osvjetljenja 
 
Gotovo je nevjerojatno da tako malen uređaj može postaviti ugodnu atmosferu u bilo kojoj 
prostoriji u kojoj boravite. Qubino Z-Wave Flush prigušivač osvjetljenja (dimmer) dopušta da 
upalite / ugasite odnosno prigušite svjetlo neovisno o tome gdje se nalazite. Dodatnu opciju koju 
nudi je izmjera potrošnje električne energije u realnom vremenu. Nema potrebe da se ustajete 
do prekidača za svjetlo. Jednim dodirom na smartphone-u ili tabletu upravljajte osvjetljenjem 
prema vašim željama i potrebama. * 
 
Qubino Z-Wave Flush prigušivač osvjetljenja postavlja se iza prekidača za svjetlo u bilo koju 
kutiju. Tamo gdje je svaki milimetar prostora bitan, ovaj mali mikro-kontroler pravi je šampion. 
On ima mogućnost povezivanja sa temperaturnim senzorom kojima može nadzirati temperaturu 
zraka ili vode u okolini. To je jedini Z-Wave dimmer u svijetu koji nudi ovu opciju. S povezanim 
senzorom možete nadgledati sobnu temperaturu, temperature vode u bazenu itd. i putem 
smartphone-a ili tableta mijenjati uvjete po želji. Qubino Z-Wave Flush prigušivač osvjetljenja, 
zajedno s temperaturnim senzorom, spojen je izravno na napajanje. Instalirajte ga i zaboravite 
na njega - ne trebate brinuti o baterijama, kao kod senzora na baterije.** 
 
Qubino Z-Wave Flush prigušivač osvjetljenja omogućuje izravno povezivanje i najmanjih žarulja. 
To je jedini Z-Wave prigušivač na tržištu koji ne zahtijeva nikakvu minimalnu snagu opterećenja, 
što znači da je moguće može spojiti žarulje s minimalnim opterećenjima koja su veća od 0 W. 
Dakle, nema potrebe za kupnjom premosnice za spajanje, na primjer, LED svjetla sa 3 W, 7 W, 10 
W itd. 
 
*NAPOMENA: Za najbolju izvedbu koristite dimabilne žarulje (žarulje čija se jakost osvjetljenja 
može podešavati) 
**NAPOMENA: Senzor za temperaturu se prodaje zasebno 
***NAPOMENA: Za upravljanje opcijama koje nudi Qubino Z-Wave Flush prigušivač osvjetljenja 
putem mobitela ili tableta potrebna je Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za Z-
wave mrežu preporučujemo Zipato Z-wave hub. Za kompatibilnost pogledajte više na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_Dimm
er_02092019.pdf 
 
 
 
 
 
 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_Dimmer_02092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_Dimmer_02092019.pdf
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Tehničke karakteristike: 
Napajanje     110 - 240 VAC ±10% 

50/60Hz, (24-30 VDC) 
Potrošnja      0,7 W 
Radna temperatura    -10 ~ +40 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 30 m u interijeru  
Z-Wave Repeater      Da 
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   41.8 x 36.8 x 15.4 mm /  (79 x 52 x 22 mm) 
Težina (sa pakiranjem)      28g (34g) 
Instalacija u kutije iza prekidača   Ø ≥ 60 mm  ili 2M, dubin ≥ 60 mm 
 
Praktična primjena i značajke 

• Stvara ugodnu atmosferu u svakom domu, prilagođava jačinu osvjetljenja prema 
željenoj prigodi 

• Upalite ili ugasite svjetlo neovisno gdje se nalazili, kod kuće ili na kavi, na poslu ili 
odmoru 

• Pratite potrošnju spojenog rasvjetnog tijela u realnom vremenu i prilagodite način 
korištenja rasvjete 

• Daljinsko upravljanje (putem smartphone-a ili tableta) svjetala. Opcija upravljanja putem 
prekidača i dalje je moguća. 

• Radi sa trenutnom sklopkom i preklopnom sklopkom 

• Mjeri potrošnju struje spojenih rasvjetnih tijela, omogućuje pregled potrošnje u realnom 
vremenu i uštedu na računu za struju 

• Snima i vraća posljednje zadano stanje u slučaju nestanka struje 

• Moguće je automatizirati sustav da pali ili gasi svjetlo u točno određenom vremenu 
stvarajući privid boravka u kućanstvu kada ste na putu ili privremeno odsutni. 

• Djeluje kao prenosilac signala što poboljšava doseg i stabilnost Z-Wave mreža 

• Omogućuje upravljanje rasvjetnim tijelima neovisno u kojem se dijelu svijeta nalazite. 
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11) Qubino Z-Wave Flush Dimmer 0-10V / Qubino Z-
Wave Flush prigušivač osvjetljenja 0-10V 
 
Ovaj je mikro-kontroler pravo rješenje za upravljanje LED rasvjetom koja se odlikuje 0-10V 
standardom i pokreće ju LED driver. Qubino Z-Wave Flush prigušivač osvjetljenja 0-10V daje vam 
priliku da uključite 0-10V svjetla na sustav pametne kuće i mogućnost da ih kontrolirate 
bežično*. 
 
Qubino Z-Wave Flush prigušivač osvjetljenja 0-10V postavlja se iza prekidača za svjetlo u bilo 
koju kutiju. Tamo gdje je svaki milimetar prostora bitan, ovaj mali mikro-kontroler pravi je 
šampion. On ima mogućnost povezivanja sa temperaturnim senzorom** kojima može nadzirati 
temperaturu zraka ili vode u okolini. To je jedini Z-Wave dimmer u svijetu koji nudi ovu opciju. S 
povezanim senzorom možete nadgledati sobnu temperaturu, temperature vode u bazenu itd. i 
putem smartphone-a ili tableta mijenjati uvjete po želji. Qubino Z-Wave Flush prigušivač 
osvjetljenja 0-10V, zajedno s temperaturnim senzorom, spojen je izravno na napajanje. 
Instalirajte ga i zaboravite na njega - ne trebate brinuti o baterijama, kao kod senzora na 
baterije. 
 
*NAPOMENA: Za upravljanje opcijama koje nudi  Qubino Z-Wave Flush prigušivač osvjetljenja 0-
10V putem mobitela ili tableta potrebna je Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za 
Z-wave mrežu preporučujemo Zipato Z-wave hub. Za kompatibilnost pogledajte više na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_Dimm
er_0-10V_02092019.pdf 
**NAPOMENA: Senzor za temperaturu se prodaje zasebno 
 
 
Tehničke karakteristike: 
Napajanje     12 - 24 VDC (SELV tip) 
Potrošnja      0,5 W 
Radna temperatura    -10 ~ +40 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 30 m u interijeru  
Z-Wave Repeater      Da 
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   41.8 x 36.8 x 15.4 mm /  (74 x 43 x 86 mm) 
Težina (sa pakiranjem)      18g (44g) 
 
 
 
 
 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_Dimmer_0-10V_02092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_Dimmer_0-10V_02092019.pdf
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Praktična primjena i značajke 

• Stvara ugodnu atmosferu u svakom domu, prilagođava jačinu osvjetljenja prema 
željenoj prigodi 

• Upalite ili ugasite svjetlo (sve dimabilne žarulje koje koriste LED drivere 0-10V) neovisno 
gdje se nalazili, kod kuće ili na kavi, na poslu ili odmoru 

• Pratite potrošnju spojenog rasvjetnog tijela u realnom vremenu i prilagodite način 
korištenja rasvjete 

• Kontrolirajte putem smartphone-a ili tableta linearne ventile za grijanje, brzinu 
ventilatora u sustavu ventilacije 

• Daljinsko upravljanje (putem smartphone-a ili tableta) svjetala. Opcija upravljanja putem 
prekidača i dalje je moguća. 

• Mogućnost automatskog gašenja svjetala ili uređaja nakon nekog vremena. Npr. svjetlo 
će se automatski ugasiti ako ste ga zaboravili ugasiti. Vrijeme gašenja odredite prema 
potrebi 

• Povežite Qubino Z-Wave Flush prigušivač osvjetljenja 0-10V sa drugim uređajima u Z-
Wave mreži i stvorite situaciju da se paljenjem svjetla automatski upali i neki drugi 
uređaj npr. TV (ako nije upaljen) 

• Radi sa trenutnom sklopkom i preklopnom sklopkom 

• Mjeri potrošnju struje spojenih rasvjetnih tijela, omogućuje pregled potrošnje u realnom 
vremenu i uštedu na računu za struju 

• Snima i vraća posljednje zadano stanje u slučaju nestanka struje 

• Moguće je automatizirati sustav da pali ili gasi svjetlo u točno određenom vremenu 
stvarajući privid boravka u kućanstvu kada ste na putu ili privremeno odsutni. 

• Djeluje kao prenosilac signala što poboljšava doseg i stabilnost Z-Wave mreža 

• Omogućuje upravljanje rasvjetnim tijelima neovisno u kojem se dijelu svijeta nalazite. 
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12) Qubino Z-Wave Flush RGBW Dimmer / Qubino 
Z-Wave Flush RGBW prigušivač osvjetljenja 
 
Pripremate li kućnu zabavu ili romantičnu večeru, ovaj je RGBW dimmer idealno rješenje da 
obojite svoj dom u nijansama prikladnima za svaku prigodu. Sa Qubino RGBW zatamnjivačem 
možete birati između 16 milijuna nijansi osvjetljenja ili koristiti svjetlosne efekte u različite 
svrhe. Pomoću pametnog telefona postavite da RGB / RGBW svijetli u boji koju želite. Qubino 
RGBW zatamnjivač podržava do 156 W opterećenja na 12 V i do 312 W na 24 V te 12/24VDC 
RGB/RGBW trake, LED trake i žarulje čak i halogene žarulje. 
 
Qubino Flush RGBW zatamnjivač osvjetljenja dolazi sa 6 unaprijed programiranih svjetlosnih 
efekata: ocean, munje, duga, snijeg, romantični ugođaj i efekt za zabave. Tako se možete vratiti 
kući s posla u opuštajuću atmosferu stvorenu unaprijed postavljenim svjetlosnim efektima. 
 
Qubino Flush RGBW jedini je Z-Wave prigušivač osvjetljenja za kontrolu LED traka koje se 
koristiti bez Z-Wave gatewaya (centalne jedinice). Tako možete koristiti 4 njegove funkcije 
pritiskom na prekidače 
- Promjena jakosti osvjetljenja - dimanje (I1) 
- Promjena boje (I2) 
- Uključenje ili isključenje svjetlosnih efekata ili promjena svjetlosnih efektata (I3) 
- Uključite Q4 izlaz (I4) - Bijela boja na RGBW traci* 
 
*NAPOMENA: Za upravljanje ostalim opcijama koje nudi  Qubino Z-Wave Flush RGBW prigušivač 
osvjetljenja putem mobitela ili tableta potrebna je Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno 
rješenje za Z-wave mrežu preporučujemo Zipato Z-wave hub. Za kompatibilnost pogledajte više 
na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_RGB
W_Dimmer_02092019.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_RGBW_Dimmer_02092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_RGBW_Dimmer_02092019.pdf
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Tehničke katakteristike: 
Napajanje     12 - 24 VDC (SELV tip) 
Potrošnja      0,5 W 
Max. Opterećenj (npr. halogen)   Na 12V- 156W kombinirano 

NA 24V- 312W kombinirano 
LED indikator     Crveno/Zeleno 
Radna temperatura    0 ~ +40 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 30 m u interijeru  
Z-Wave Repeater      Da 
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   40.5 x 32 x 14.5 mm  /  (74 x 43 x 86 mm) 
Težina (sa pakiranjem)      17g (43g) 
Instalacija u kutije iza prekidača   Ø ≥ 60 mm  ili 2M, dubina ≥ 60 mm 
 
Praktična primjena i značajke 

• Stvara ugodnu atmosferu u svakom domu, prilagođava jačinu osvjetljenja prema 
željenoj prigodi 

• Osvjetlite spavaću sobu sa unaprijed određenim svjetlosnim efektima (ocean, duga, 
snijeg) kako bi se opustili i ugodnije zaspali 

• Stvorite romantičnu atmosferu u dnevnom boravku, prikladnu za ugodnu filmsku večer 

• Obojite prostoriju kako bi napravili genijalnu party atmosferu 

• Upalite ili ugasite te podešavajte svjetlo (RGB/RGBW trake, up to 4 LED traka ili žarulja i 
do 4 halogene žarulje) neovisno gdje se nalazili, kod kuće ili na kavi, na poslu ili odmoru 

• Pratite potrošnju spojenog rasvjetnog tijela u realnom vremenu i prilagodite način 
korištenja rasvjete 

• Daljinsko upravljanje (putem smartphone-a ili tableta) svjetala. Opcija upravljanja putem 
prekidača i dalje je moguća. 

• Mogućnost automatskog gašenja žarulja ili traka nakon nekog vremena. Npr. svjetlo će 
se automatski ugasiti ako ste ga zaboravili ugasiti. Vrijeme gašenja odredite prema 
potrebi 

• Povežite Qubino Z-Wave Flush RGBW prigušivač osvjetljenja sa drugim uređajima u Z-
Wave mreži i stvorite situaciju da se paljenjem svjetla automatski upali i neki drugi 
uređaj npr. TV (ako nije upaljen) 

• Snima i vraća posljednje zadano stanje u slučaju nestanka struje 

• Moguće je automatizirati sustav da pali ili gasi svjetlo u točno određenom vremenu 
stvarajući privid boravka u kućanstvu kada ste na putu ili privremeno odsutni. 

• Djeluje kao prenosilac signala što poboljšava doseg i stabilnost Z-Wave mreža 
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13) Qubino Z-Wave Flush ON/OFF Thermostat 2 / 
Qubino Z-Wave Flush ON/OFF Termostat 2 
 
Qubino termostat za uključivanje / isključivanje 2 vaš je bežični regulator grijanja i tople vode 
koji također mjeri potrošnju energije. 
 
Ovaj nevjerojatno mali modul idealan je za bežično upravljanje električnim ili vodenim sustavima 
podnog grijanja, električnim bojlerima,plinskim bojlerima, pumpama za toplu vodu i električnim 
radijatorima.  
 
Postavite automatizirani raspored za prilagođavanje temperature svog doma vašem načinu 
života. Automatski isključite svoj pametni sustav grijanja nakon odlaska ujutro i ponovno ga 
uključite daljinski prije nego što se vratite kući.* 

 
Povežite automatizirani raspored sa temperaturnim senzorom kako biste pokrenuli povremeno 
uključivanje sustava grijanja i time spriječili pad temperature, recimo ispod 15 ° C. Odredite 
automatizirani raspored za vaš dom kako bi vas dočekao osjećaj topline pri povratku s praznika. 
Vaš će vas dom uvijek dočekati s optimalnom temperaturom, bez obzira koliko dugo ćete izbivati 
iz vašeg doma. 
 
Uključivanje / isključivanje Qubino Z-Wave termostata 2 može značajno smanjiti potrebe za 
energijom i uštedjeti novac, a istovremeno održavati kuću na optimalnoj temperaturi. 
Zagrijavanje svake sobe odvojeno nudi maksimalnu korist, dok vaš dom čini energetski 
učinkovitijim. Qubino pametni termostat 2 omogućuje pametno zoniranje, što znači da možete 
isključiti grijanje u izoliranim sobama i uštedjeti energiju bez ugrožavanja vaše udobnosti. 
 
Zbog različitih potreba svakog člana obitelji, nije lako uskladiti temperaturu prema svačijem 
ukusu. Qubino pametni Termostat za uključivanje / isključivanje 2 omogućuje vam podešavanje 
različite temperature u svakoj sobi ovisno o vašim potrebama. Stvaranjem pametnih zona u 
cijelom domu smanjit ćete potrošnju energije vašeg sustava grijanja smanjenjem temperature u 
praznim sobama. Istodobno, tamo gdje je potrebno možete stvoriti savršenu klimu. 
 
*NAPOMENA: Za upravljanje opcijama koje nudi Qubino Z-Wave Flush ON/OFF Termostat 2 
putem mobitela ili tableta potrebna je Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za Z-
wave mrežu preporučujemo Zipato Z-wave hub. Za kompatibilnost pogledajte više na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_ON_O
FF_Thermostat_2_12092019.pdf 
 
 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_ON_OFF_Thermostat_2_12092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_ON_OFF_Thermostat_2_12092019.pdf
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Tehničke karakteristike: 
Napajanje     110 - 240 VAC ±10% 

50/60Hz, (24-30 VDC) 
Zaštita od preopterećenja   5A 
Potrošnja      0,4 W 
Radna temperatura    -10 ~ +40 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 40 m u interijeru (ovisno o građevinskom  

materijalu) 
Z-Wave Repeater      Da 
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   41,8 x 36,8 x 16,9 mm /  (74 x 43 x 86 mm) 
Težina (sa pakiranjem)      50g (76g) 
Instalacija u kutije iza prekidača   Ø ≥ 60 mm ili 2M 
 
Praktična primjena i značajke 

• Daljinsko upravljanje (putem smartphone-a ili tableta) ventilima pri električnim ili 
vodenim sustavima podnog grijanja, električnim bojlerima, pumpama za toplu vodu i 
električnim radijatorima. Opcija upravljanja putem prekidača i dalje je moguća. 

• Radi sa trenutnom sklopkom i preklopnom sklopkom te na 110-240 VAC ili 24-30 VDC 

• Mjeri potrošnju energije spojenih sustava u realnom vremenu 

• Digitalni senzor za temperaturu ima raspon od -25 ~ + 80°C 

• Snima i vraća posljednje zadano stanje u slučaju nestanka struje 

• Djeluje kao prenosilac signala što poboljšava doseg i stabilnost Z-Wave mreža 
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14) Qubino Z-Wave Flush Shutter / Qubino Z-Wave 
Flush zatvarač 
 
Najbolji način da daljinski upravljate motoriziranim prozorima, roletama, sjenilima, 
venecijanerima za prozore te platnima za projektore. Automatizirajte* vaše rolete i postavite ih 
da se dižu u vrijeme svitanja ili da se spuste u određeno vrijeme. Budite se ujutro i nemate 
vremena za podizanje roleta? I pri tome morate stalno držati prekidač za podizanje? Nema više 
čekanja! Jednim dodirom na smartphone-u ili tabletu podignite sve motorizirane rolete. 
 
Povežite senzore na prozorima sa sustavom grijanja ili klimatizacije i ugasite grijanje odnosno 
klima uređaj kada je prozor otvoren. Uštedite na energiji – niste zaduženi za grijanje / hlađenje 
cijelog kvarta. 
 
On ima mogućnost povezivanja sa temperaturnim senzorom** kojima može nadzirati 
temperaturu zraka ili vode u okolini. To je jedini Z-Wave prekidač u svijetu koji nudi ovu opciju. S 
povezanim senzorom možete nadgledati sobnu temperaturu, temperature vode u bazenu itd. i 
putem smartphone-a ili tableta mijenjati uvjete po želji. Qubino Z-Wave Flush Shutter postavlja 
se iza prekidača za svjetlo u bilo koju kutiju. Tamo gdje je svaki milimetar prostora bitan, ovaj 
mali mikro-kontroler pravi je šampion 
 
 *NAPOMENA: Za upravljanje ostalim opcijama koje nudi Qubino Z-Wave Flush zatvarač putem 
mobitela ili tableta potrebna je Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za Z-wave 
mrežu preporučujemo Zipato Z-wave hub. Za kompatibilnost pogledajte više na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_Shutt
er_02092019.pdf 
**NAPOMENA: Senzor za temperaturu se prodaje zasebno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_Shutter_02092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_Shutter_02092019.pdf
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Tehničke karakteristike: 
Napajanje     110 - 240 VAC ±10% 

50/60Hz 
Potrošnja      0,4 W 
Max. Opterećenj (npr. halogen)   Na 12V- 156W kombinirano 

NA 24V- 312W kombinirano 
LED indikator     Crveno/Zeleno 
Radna temperatura    -10 ~ +40 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 30 m u interijeru (ovisno o građevnim  

materijalima) 
Z-Wave Repeater      Da 
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   41.8 x 36.8 x 16.9 mm /  (74 x 43 x 86 mm) 
Težina (sa pakiranjem)      28g (54g) 
Instalacija u kutije iza prekidača   Ø ≥ 60 mm  ili 2M, dubina ≥ 60 mm 
 
 
Praktična primjena i značajke 

• Daljinsko upravljanje (putem smartphone-a ili tableta) motoriziranim prozorima, 
vanjskim ili unutarnjim roletama, sjenilima, venecijanerima za prozore. Zatvorite ih ili 
otvorite jednim dodirom na vašem smartphone-u ili tabletu. 

• Postavite rolete da budu djelomično otvorene jednim dodirom na vašem smartphone-u 
ili tabletu. 

• Automatizirajte rolete da se otvore odnosno zatvore u točno određeno vrijeme 

• Opcija upravljanja putem prekidača i dalje je moguća. 

• Povežite Qubino Z-Wave Flush zatvarač sa senzorom za mjerenje temperature i 
postavite da se prozori zatvaraju kada temperatura padne ispod određene razine 

• Mjeri potrošnju energije spojenih sustava u realnom vremenu 

• Snima i vraća posljednje zadano stanje u slučaju nestanka struje 

• Djeluje kao prenosilac signala što poboljšava doseg i stabilnost Z-Wave mreža 
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15) Qubino Flush Shutter DC 
 
Pomoću Qubinovog Flush Shutter DC-a možete bežično upravljati 12-24VDC motorima za 
podizanje i spuštanje roleta, sjenila, venecijanera za prozore te platna za projektore. 
Automatizirajte* vaše rolete i postavite ih da se dižu u vrijeme svitanja ili da se spuste u 
određeno vrijeme. Budite se ujutro i nemate vremena za podizanje roleta? I pri tome morate 
stalno držati prekidač za podizanje? Nema više čekanja! Jednim dodirom na smartphone-u ili 
tabletu podignite sve motorizirane rolete. 
 
Povežite senzore na prozorima sa sustavom grijanja ili klimatizacije i ugasite grijanje odnosno 
klima uređaj kada je prozor otvoren. Uštedite na energiji – niste zaduženi za grijanje / hlađenje 
cijelog kvarta. Qubino Z-Wave Flush Shutter DC postavlja se iza prekidača za svjetlo u bilo koju 
kutiju. Tamo gdje je svaki milimetar prostora bitan, ovaj mali mikro-kontroler pravi je šampion 
 
 
On ima mogućnost povezivanja sa temperaturnim senzorom** kojima može nadzirati 
temperaturu zraka ili vode u okolini. To je jedini Z-Wave prekidač u svijetu koji nudi ovu opciju. S 
povezanim senzorom možete nadgledati sobnu temperaturu, temperature vode u bazenu itd. i 
putem smartphone-a ili tableta mijenjati uvjete po želji. 
 
 *NAPOMENA: Za upravljanje ostalim opcijama koje nudi Qubino Z-Wave Flush zatvarač putem 
mobitela ili tableta potrebna je Z-wave centralna jedinica. Kao kvalitetno rješenje za Z-wave 
mrežu preporučujemo Zipato Z-wave hub. Za kompatibilnost pogledajte više na 
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_Shutt
er_DC_02092019.pdf 
**NAPOMENA: Senzor za temperaturu se prodaje zasebno 
Tehničke karakteristike: 
Napajanje     12 - 24 VDC ±10% 
Potrošnja      0,4 W 
Max. Opterećenj (npr. halogen)   Na 12V- 156W kombinirano 

NA 24V- 312W kombinirano 
LED indikator     Crveno/Zeleno 
Radna temperatura    -10 ~ +40 °C 
Z-Wave doseg mreže     Do 30 m u interijeru (ovisno o građevnim  

materijalima) 
Z-Wave Repeater      Da 
Dimenzije (ŠxVxD) / (sa pakiranjem)   41.8 x 36.8 x 15.4 mm /  (74 x 43 x 86 mm) 
Težina (sa pakiranjem)      21g (47g) 
Instalacija u kutije iza prekidača   Ø ≥ 60 mm  ili 2M, dubina ≥ 60 mm 
 

https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_Shutter_DC_02092019.pdf
https://qubino.com/manuals/Compatibility_with_gateways/Compatibility_manual_Flush_Shutter_DC_02092019.pdf
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Praktična primjena i značajke 

• Daljinsko upravljanje (putem smartphone-a ili tableta) motoriziranim prozorima, 
vanjskim ili unutarnjim roletama, sjenilima, venecijanerima za prozore. Zatvorite ih ili 
otvorite jednim dodirom na vašem smartphone-u ili tabletu. 

• Postavite rolete da budu djelomično otvorene jednim dodirom na vašem smartphone-u 
ili tabletu. 

• Automatizirajte rolete da se otvore odnosno zatvore u točno određeno vrijeme 

• Opcija upravljanja putem prekidača i dalje je moguća. 

• Povežite Qubino Z-Wave Flush zatvarač sa senzorom za mjerenje temperature i 
postavite da se prozori zatvaraju kada temperatura padne ispod određene razine 

• Mjeri potrošnju energije spojenih sustava u realnom vremenu 

• Snima i vraća posljednje zadano stanje u slučaju nestanka struje 

• Djeluje kao prenosilac signala što poboljšava doseg i stabilnost Z-Wave mreža 
 

 

 

 


